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1. DANE OGOLNE 08-400 WIERUSZOW
ul. Rynek 1-7
1.1. RODZAJ OPRACOWANIA

Projekt budowlany — przebudowy budynku mieszkalnego na Dzienny Punkt
Seniora w m. Walichnowy Gm. Sokolniki

1.2. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania sg :
- Umowa na wykonanie prac projektowych nr 26/2017 z dn. 28.04.2017r.
- zatozenia uzgodnione z Inwestorem
Celem opracowania jest okreslenie niezbednego zakresu i sposobu wykonania
rozbudowy oraz uzyskanie pozwolenia na budowe i pozwolenia na
uzytkowanie przedmiotowego budynku w nowej funkcji.

1.3. ZAMAWIAJACY :

Gmina Sokolniki
98-420 Sokolniki
Ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

1.4. ADRES INWESTYCII :

Walichnowy , 98-420 Sokolniki

Ul. Aleja Wyzwolenia 16

dziatka o numerze ewidencyjnym 230 potozona w obrebie 0010Walichnowy —
jednostka rejestrowa G.242

1.5. WARUNKI PRAWNE DYSPONOWANIA TERENEM

Teren objety opracowaniem to dziatka nr ew. 230 -obszar o pow. 1392 m2,
ktéry jest wiasnoscig :

Gmina Sokolniki

98-420 Sokolniki

Ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 1

Dane zgodne z trescig ksiegi wieczystej nr SRIW/00088481/2 wg stanu na
dzien 10.05.2017r.
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w zatgczeniu do opracowania —zat. Nr 1

1.6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje wykonanie przebudowy obiektu i
dostosowanie go do oczekiwane] przez Inwestora funkcji i sposobu
uzytkowania wraz z niezbednymi opracowaniami branzowymi , w tym :
projektem instalacji sanitarnych.

Wielun, lipiec 2017r.
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- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — t.j. D2016 .0290 z p. zmn.,

- Rozp. Mi z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(tj. Dz.U. z 2015.1422)

- decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2017 z dnia 10.07.2017r.

- mapa do celdéw projektowych

- aktualnie obowigzujace normy w budownictwie

- normy i normatywy obowigzujgce przy projektowaniu takich obiektow

- ustalenia z Inwestorem w oparciu o projekt koncepcyjny w zakresie
programu funkcjonalno — uzytkowego oraz w zakresie rozwigzan
konstrukcyjnych i materiatowych

- wizja lokalna i inwentaryzacja oraz dokumentacja zdjeciowa

- sprawdzenie przez autora konstrukcji warunkoéw gruntowo — wodnych;

1.7. DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

Wielun, lipiec 2017r.



. PROJEKT ZAGOSPAROWANIE TERENU

2. ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI i TERENU ul. Rynek 1.7

2.1,

2.2.
2.2.1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dziatce nr 230 — obreb Walichnowy na Dzienny Punkt Seniora wraz
z jego termomodernizacjg i przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych.
Wiascicielem dziaftki i zarazem Inwestorem przedmiotowej przebudowy jest Gmina
Sokolniki

Planowana przebudowa polegaé bedzie na kompleksowym remoncie obiekty wraz ze
zmiana sposobu uzytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcje $wietlicy srodowiskowe;j,
dobudowg podjazdu dla oséb niepetnosprawnych we frontowej czeéci budynku oraz
dobudowa zadaszonego tarasu na catej szerokosci budynku od strony zachodniej.
Przedmiotowy budynek po przebudowie pozostanie budynkiem parterowym z
nieuzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej o dachu wielospadowym krytym blachodachéwka. Odprowadzenie wdd
opadowych z terendw utwardzonych i dachu powierzchniowo na teren dziatki inwestora
na grunt biologicznie czynny.

Szczegbtowe rozwigzania architektoniczno — konstrukcyjne przedstawiono w dalszej
czesci opracowania.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
Istniejgce zagospodarowanie dziatki
Obecnie dziatka nr 230 ;obreb Walichnowy stanowigca teren inwestycji potozona jest w
miejscowosci Walichnowy przy ul. Al. Wyzwolenia 16 jest czeSciowo zagospodarowana
powierzchniowo oraz kubaturowo. W czesci zachodniej dziatki zlokalizowane s3 : plac
zabaw i sifownia napowietrzna, a w czgsci wschodniej zabudowana jest wolnostojacym,
jednokondygnacyjnym i niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym { obiekt kat. X!l -
pozostate budynki mieszkalne) wraz z infrastrukturg techniczng w postaci niezbednych
przytaczy. Dojazd do budynku z drogi gminnej od strony ul. Szkolnej ( DZ. nr 231) oraz
dojscie w formie ciggu pieszego od strony ul. Al. Wyzwolenia.
Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja jest zagospodarowany pod wzgledem
infrastruktury technicznej, w tym:

- sieci wodociggowe;j

- kanalizacji sanitarnej z bezodptywowym zbiornikiem

- linii elektrycznej — napowietrzne przytgcze do budynku

- wody opadowe na teren wiasnej posesji

- chodnika — dojscia do budynku od str. ul. Al. Wyzwolenia

- zieleni

- nieutwardzony plac pod typowe pojemniki z zamykanymi otworami wrzutowymi

stuzgce do czasowego gromadzenia odpaddéw statych i umozliwiajgcych segregacje
odpadow
- ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych mocowanych w ziemi

Wielun, lipiec 2017r.
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2.2.2.

2.2.3.

2.3.

PrzeciwpoZzarowe zaopatrzenie w wode ul. Rynek 1-7
Istniejgcy budynek jest budynkiem potozonym przy zbiegu drég utwardzonych , tj. drogi
powiatowej ( Al. Wyzwolenia) od strony potudniowej oraz drogi gminnej ( ul. Szkolna).
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode realizowane jest z wodociggu wiejskiego w ciggu
Al. Wyzwolenia.

Uksztattowanie terenu, zielel

Teren dziatki jest pfaski o rownomiernym spadku ( $rednio ok. 2%) w kierunku ptn.- wsch.
naroznika dziatki ( do ul. Szkolnej)

teren biologiczne czynny pokryty zielenig z pojedynczymi drzewami niecowocowymi

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA

W ramach opracowania nie projektuje sie nowych samodzielnych obiektow

kubaturowych, a jedynie rozbudowe istniejacego budynku o zadaszony taras

usytuowany wzdtuz zachodniej elewacji o szerokosci ok. 5,0m oraz wykonanie

niezbednej infrastruktury technicznej do obstugi budynku zgodnie z projektowanym

przeznaczeniem uzytkowym tj. :

a. utwardzonej drogi wewnetrznej od strony istniejgcego wjazdu na posesje

b. rampy - podjazdu dla os6b niepetnosprawnych

c. utwardzenia placu pod boks $mietnikowy do ustawienia konteneréw korporacyjnych
na $mieci

d. zmiane ogrodzenia w obrebie budynku z nawigzaniem formy projektowanego
ogrodzenia do nowo wykonanego w czesci zachodniej poses;ji

Powyzsze zmiany warunkujg niewielkg zmiane uksztattowania terenu w czedci

wschodniej dziatki wzdtuz projektowanej drogi oraz zmiane — przetozenie przylacza

wodociggowego poza obrys tarasu( zadanie wtasne inwestora).

Dobudowa tarasu i podjazdu dla niepetnosprawnych spowoduje zmiane powierzchni

zabudowy oraz wptywa na zmiane wielko$¢ powierzchni utwardzonych, ale s one

zgodne z zapisami decyzji o warunkach zabudowy dla tej inwestycji.

Z uwagi na projektowang termomodernizacje budynku z dociepleniem czesci

fundamentowej obiektu nalezy przewidzie¢ czesciowe odtworzenie powierzchni

utwardzonych wraz ze zmiang rodzaju utwardzenia w obrebie istniejgcej powierzchni -

cze$¢ na elewacji frontowej oraz wykonanie opaski o szer. ok. 0,6-1,0m wokét budynku

wzdiuz pozostatych elewacji. W czesci frontowej przyjeto zmiane wysokosci i

uksztattowania schodéw ( w obrebie istniejacej powierzchni zabudowy ) ze zmiang

nawierzchni tych schodéw z betonowych na wykonane z kostki brukowej betonowej,

analogicznej do projektowanej w nowych ciggach komunikacyjnych.

Usytuowanie budynku wraz z zagospodarowaniem dziatki pokazano na projekcje

Wielun, lipiec 2017r.
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98-400 WIERUSZOW

2.4. BILANS TERENU — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WY
BILANS TERENU - DZ. NR 230 JEDN. |POWIERZCHNIA %

Powierzchnia terenu - opracowania m2 1 329,00 100
Powierzchnia zabudowy - catkowita m2 190,90 14,36
pow. zabudowy istniejaca m2 134,50 10,12

pow. zabudowy projektowana m2 56,40 4,24
Powierzchnia komunikacji - catkowita m2 265,45 19,97
pow. komunikagji istniejgca m2 62,50 4,70
pow. komunikacji projektowana m2 202,95 15,27
Powierzchnia terendw zielonych - catkowita m2 872,65 65,66
pow. terendw zielonych istniejaca m2 831,40 62,56

pow. terenéw zielonych projektowana m2 41,25 3,10

2.5. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNEJ
Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska, ani tez nie podlega ochronie
na podstawie zapiséw decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej przebudowy.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska, nalezy niezwlocznie o tym fakcie powiadomié Konserwatora
zabytkéw, a réwnoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chronié¢ do czasu podjecia
stosownych decyzji

2.6. WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZE)
Dziatka nie znajduje sie na terenach eksploatacji gérniczej

2.7. OCHRONA SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZACE
OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH 7
W projekcie nie zastosowano rozwigzan majacych negatywny wplyw na stan srodowiska
przyrodniczego i nie wptynie na zmiane otoczenia. W trakcie prac budowlanych inwestor
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ elementy ochrony srodowiska na obszarze prowadzenia
prac, w szczegolnosci ochrone gleby, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych. Wszelkie elementy przyrodnicze beda wykorzystywane i przeksztatcane
wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z realizacjg inwestycji.
Inwestycja nie zagraza zdrowiu uzytkownikdw, materialy zastosowane do istniejacej
i projektowanej inwestycji posiadajg odpowiednie atesty
Projekt zostat sporzadzony z zachowaniem rygoréw dla ochrony wéd, powietrza
i powierzchni ziemi okreslonych w decyzji o warunkach zabudowy.
Planowana inwestycja nie jest ujeta w Rozp. RM z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko( Dz.U. z 2016r.poz.71)
Inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu uzytkowania terendw sasiednich,
zgodnie z ich faktycznym przeznaczeniem. Nie spowoduje ograniczenia w
zagospodarowaniu tych terendw zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, ani nie
wywota ucigzliwosci skutkujgcych pogorszeniem zycia i bytu mieszkancow

Wielun, lipiec 2017r.
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2.8. USTALENIA DOTYCZACE OBStUGI W ZAKRESIE INFRASTR%FR‘?LE“WTECHME
| KOMUNIKACII ul. Rynek 1.7

Projektowany obiekt jest wyposazony w przytacze energetyczne, wodociggowe oraz
kanalizacyjne do szczelnego zbiornika podziemnego.

Ogrzewanie budynku odbywac¢ sie bedzie we wiasnym zakresie poprzez projektowang
kottownie na paliwa stafe — pelet lub ekogroszek.

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie na dotychczasowych warunkach tj. dojazd z
drogi gminnej -ul. Szkolna (dz. nr 231 ) oraz dojicie do budynku od strony ul. Al
Wyzwolenia. Na terenie inwestycji nie projektuje sie miejsc parkingowych ( zgodne z
decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji — decyzja nr 1/2017, pkt 3
lit. h) , a obstuga w tym zakresie bedzie realizowana z wykorzystaniem miejsc
parkingowych zlokalizowanych wzdtuz ul. Al. Wyzwolenia.

2.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU PROJEKTOWANEGO
2.9.1. Usytuowanie budynku na dziafce
Projektowana rozbudowa budynku oraz jego potozenie na dziaice s3 zgodne z :
e warunkami technicznymi usytuowania budynkéw
- odlegtosci Scian z otworami okiennymi i drzwiowymi od granicy z sgsiednimi
dziatkami jest wieksza niz 4mnie spowoduje zmiany usytuowania budynku
- nie wplynie na przestanianie sgsiednich budynkow( ograniczony dostep sSwiatta
naturalnego) z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz nie spowoduje
ponadnormatywnego zacienienia dziatek sgsiednich
e przepisami z zakresu ochrony srodowiska
- emisja spalin —ilos¢ spalin wytwarzanych przez projektowany piec nie bedzie
przekracza¢ wartosci dopuszczalnych, ilos¢ spalin pochodzgca z samochodéw
dojezdzajacych do budynku bedzie znacznie nizsza niz ilos¢ pochodzaca od
samochodéw korzystajacych z przyleglych drog
- emisja hatasu — hatas pochodzacy z samochoddéw dojezdzajgcych do budynku
bedzie znacznie nizsza niz hatas emitowany przez samochody korzystajace z
przylegtych drég
- emisja wibracji — nie dotyczy
- emisja promieniowania — nie dotyczy
- nie przewiduje sie wycinki drzew, a jedynie ich ciecie pielegnacyjne
- miejsce gromadzenia odpadéw statych , pod wzgledem lokalizacji bez zmian, ale
projektuje sie utwardzenie kostka betonowg jego powierzchni
e przepisami prawa wodnego
- na terenie inwestycji nie wystepuja zaewidencjonowane melioracje, ale w
przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen wodnych nie ujetych
w ewidencji wéd, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow
prowadzonej przez ZMiUW w todzi, kolidujgcych z realizowang inwestycja Inwestor
zobowigzany jest we wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposéb
zapewniajacy prawidtowy odptyw wod
- odprowadzenie wdd opadowych lub roztopowych pochodzacych z potaci

Wielun, lipiec 2017r.
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dachowych obiektu oraz z powierzchni utwardzonych bed@@dﬁmdmﬁzow

TR

powierzchniowo na dziatke inwestora ul. Rynek 1-7
e przepisami z zakresu planowania przestrzennego
- funkcja , wymiary i kubatura sg spéjne i zblizone do otaczajgcej zabudowy
- inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia sposobu zagospodarowania
dziatek sgsiednich i wptywac¢ na wykonywanie na nich prawa wiasnosci

W zwigzku z powyiszym obszar oddzialywania projektowanej rozbudowy obiektu
budowlanego miesci si¢ w granicach dziatki inwestora oraz obejmuje dziatke nr 231 — droga
gminna na ktoérej zlokalizowany jest zjazd publiczny na posesje.

2.9.2. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe

e Odlegios¢ budynku objetego opracowaniem od najblizszego budynku na dziatce
sgsiedniej nr 229 wynosi 5,40-7,05m. Biorac pod uwage stan istniejgcych budynkéw
sgsiednich usytuowanych w granicy dziatek i w odlegtosci ok. 1,15-1,35 m od granicy,
a mianowicie ocieplenie scian tych budynkéw styropianem oraz wystepowanie okien
i drzwi w istniejgcym budynku objetym opracowaniem, nalezy w celu spetnienia
wymagan WT w zakresie ochrony przeciwpozarowej doprowadzenie $ciany od strony
pétnocnej w przebudowywanym budynku do wymogéw $ciany oddzielenia
ppoz. — REl 60 oraz wystepujacych w niej otwordw do EI30. Stad tez w /w Scianie
projektuje sie docieplenie z wetny mineralnej oraz okien i drzwi w klasie EI30
W budynku nie projektuje sie otwartego sktadowiska
Nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem

e Nie projektuje sig zbiornikéw gazowych, naziemnych i podziemnych zbiornikéw oleju
opaftowego

e Usytuowanie budynku na dziatce zapewnia dostep jednostki pozarnej z trzech stron

2.10. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
2.10.1.Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu
e Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia
2 grudnia 2015r. ( Dz.U. 2 2015r. poz.2117) obiekt i zagospodarowanie terenu nie podlega
obowigzkowemu uzgodnieniu w zakresie ochrony p.poz.
e Obiekt i zagospodarowanie terenu podlega obowigzkowemu uzgodnieniu w zakresie
spetnienia wymagan higienicznych i zdrowotnych
2.10.2. Inwestycja i planowane roboty budowlane nie wymagajg podania innych danych
wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych

Zataczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu — cze$€ rysunkowa Uprg\:tr;iu r ol oo
w..pec;a -s,"""h-'l?.' ol

Wielun, lipiec 2017r.
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5&-a30 WIERUSZOW
3. OPIS OGOLNOBUDOWLANY ul. Rynek 1-7
3.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt opracowania zlokalizowano we wsi Walichnowy gm. Sokolniki na dziatce
oznaczonej nr geodezyjnym 230. W/w dziatka jest wtasnoscig Gminy Sokolniki.
Dziatka jest zabudowana budynkiem mieszkalnym ( obiekt kat. I )przeznaczonym do
przebudowy, uzbrojona w wodociag, kanalizacje sanitarng z szambem, ogrodzona
(w czesci potudniowej ubytki ogrodzenia z uwagi na czesciowg wymiane ogrodzenia)
oraz zagospodarowana w zakresie infrastruktury komunikacyjnej — utwardzone
dojscie do budynku od strony ul. Al. Wyzwolenia 16 i brama wjazdowa od strony ul.
Szkolnej.

Przedmiotowy budynek jest usytuowany w potudniowo - wschodnim narozniku
dziatki skosnie do drogi oznaczonej nr geodezyjnym 297 ( ul. Al. Wyzwolenia)

w odlegtosci od 6m do 9m i réwnolegle do drogi oznaczonej nr geodezyjnym

( ul. Szkolna) w odlegtosci ok. 7-7,5m

Rozpatrywany budynek jest obiektem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym i wykonanym w technologii tradycyjnej murowane;j.
Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo- ptatwiowa ze $cianka kolankowa o wys.
ok. 0,9m . Pokrycie dachu stanowi dachéwka cementowa. Stolarka okienna
drewniana typu skrzynkowego, stolarka drzwiowa drewniana i stalowa .

Budynek jest obecnie uzytkowany, jako budynek mieszkalny z wydzielonymi
lokalami mieszkalnymi

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, wentylacji grawitacyjnej oraz
instalacje wodno — kanalizacyjng. Obiekt nie posiada instalacji centralnego
ogrzewania, a jedynie lokalne Zzrédfa grzewcze w postaci piecykéw typu ,koza”

Widok ogdiny przedmiotowego budynku
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W WIERUSZOWIE
3.1.1. EKSPERTYZA — OCENA STANU ISTNIEJACEGO 98-400 WILRUBZUW

e ‘ . ! ; Rynek 1-7
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono mepraW|d’fow6’§cf‘\7§ stanie

technicznym obiektu, gtéwnie w zakresie termoizolacyjnosci i parametréw uzytkowych
przegrdd, stolarki okiennej i drzwiowe], pokrycia dachowego, konstrukcji dachu i
konstrukcji komindw oraz instalacji wod-kan. i instalacji ogrzewczej. Wszystkie te
nieprawidtowosci mozna wyeliminowac poprzez prace remontowe i modernizacyjne, a
obiekt doprowadzi¢ do technicznych wtasciwosci obiektu o przeznaczeniu wymaganym
przez Inwestora w ramach projektu rozbudowy.

Podsumowujgc wyniki wizji nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nadaje sie do rozbudowy

i zmiany przeznaczenia ( sposobu uzytkowania) w zakresie ustalonym przez Inwestora
oraz warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy.

3.1.2. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU ISTNIEJACEGO
Podstawowe parametry budynku :
- szerokos¢ : 10,30 m
- dtugoscé: 13,02 m
- wysokos¢ do okapu : 4,70 m
- wysokosc w kalenicy : 7,30 m
- powierzchnia zabudowy : 134,10 m?
- powierzchnia uzytkowa : 100,69 m?
- kubatura : 745,35 m3
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 1
- ilo$¢ kondygnacji podziemnych : 0
- dach pochyly o kacie ok. 36 ©, pokrycie - dachowka betonowa

3.2. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO - ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem stanowi projekt budowlany rozbudowy
przedmiotowego budynku mieszkalnego (obiekt kat. 1) wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na ,Dzienny Punkt Seniora” zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym zatwierdzonym przez Inwestora w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych,
zastosowanych materiatéw, wyboru kolorystyki i formy wykonczenia elewacji’,
zagospodarowania terenu oraz decyzjg o warunkach zabudowy — decyzja nr 1/2017 z
dn. 10.07.2017r. Budynek bedzie miescit lokale o przewazajgcym przeznaczeniu
zwigzanym z obstugg ludnosci w zakresie swietlicy srodowiskowej dla seniorow —domu
kultury ( obiekt kat. IX ) oraz czesciowo ( okresowo) ustug rehabilitacyjno-
fizykoterapeutycznych - 1 pomieszczenie( obiekt kat. XI)

Integralna czesciag opracowania projektowego jest projekt w branzy sanitarnej
obejmujgcy swym zakresem projekt wewnetrznej instalacji wod.-kan. i CWU,
wewnetrznej instalacji CO , kottowni i technologii pom. kotta oraz wentylacji
mechanicznej.

Niniejsze opracowanie projektowe nie obejmuje prac projektowych w zakresie
instalacji elektrycznej z uwagi na istniejgca instalacje elektryczng i istniejgce przytacze, a
ewentualny remont wewnetrznej instalacji ( wymiana opraw oswietleniowych, gniazd
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wtykowych, przetacznikéw itp.) bedzie realizowany , jako pozahé?ﬁi‘ké%v wykopywva
w ramach projektu powykonawczego. e
Z uwagi na fakt, ze przedmiotowy budynek jest usytuowany w zwartej zabudowie
wiejskiej na dziatce zlokalizowanej w narozniku dwdch ulic w sasiedztwie dwéch
obiektéw o charakterze instytucjonalno- publicznym ( remiza strazacka i ko$ciét ) oraz
z uwagi na ksztatt i obecne zagospodarowanie dziatki ,na ktdrej znajduje sie opisany
budynek przyjeto w porozumieniu z Inwestorem oraz na podstawie zapiséw decyzji
lokalizacyjnej, ze obstuga komunikacyjna w zakresie parkingéw dla tego obiektu po
zmianie sposobu uzytkowania bedzie realizowana z wykorzystaniem istniejacych
parkingdw wokét w/w budynkow.
Projektowana zmiana sposobu uzytkowania obiektu z funkcji mieszkalnej na ,, Dzienny
Punkt Seniora”(DPS) tj. spotkai mieszkaricow wsi Walichnowy , ze szczegbélnym
uwzglednieniem senioréw obejmuje jego rozbudowe o zadaszony taras zewnetrzny,
szeroko rozumiang termomodernizacje catego budynku, obejmujgcg wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej, docieplenie $cian i dachu, wbudowanie w bryte budynku kottowni
z centralnym Zrédtem ciepta — kociot na paliwo state — pelet (ekogroszek) wraz z
wykonaniem instalacji CO i CWU, wymiane istniejgcych instalacji oraz dostosowanie
obiektu dla oséb niepetnosprawnych z uwzglednieniem poruszajacych sie na wézkach
inwalidzkich, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.— Prawo
budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z p. zmn.)
W uzgodnionych z Inwestorem zatozeniach nie przewiduje sie zmiany obiektu poprzez
jego nadbudowe , podpiwniczenie, zmiane kata dachu, a zagospodarowanie terenu
obejmuje tylko najblizsze otoczenie budynku niezbedne do uzyskania obiektu o
wymaganych przez Inwestora walorach uzytkowych, a wiec dojscie do budynku i tarasu,
droge wewnetrzng z istniejgcego wjazdu od strony ul. Szkolnej .
Na etapie projektowania nie dokonuje sie zmiany aktualnie wykorzystywanego sposobu
gromadzenia Sciekow sanitarnych ( obecne szambo), gromadzenia odpaddw statych
( pojemniki na $mieci wg umowy) oraz zasilania budynku w energie elektryczng i wode
(istnieje koniecznos¢ przetozenia przytacza wodociggowego) - ewentualne zmiany
przytacza wraz z dokumentacjg po stronie Inwestora

3.2.1 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE OBIEKTU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie nie objetym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego, dla ktérego obowigzek sporzadzenia takiego planu

nie obowigzuje, ani nie zostat ustalony. Na inwestycje zostata wydana decyzja nr

1/2017 z dn. 10.07.2017r., z ktérej wynikajg uwarunkowania szczeg6towe.

Podstawowe zatozenia :

1. Projektowany budynek bedzie uzytkowany jako miejsce spotkan mieszkaricéw wsi
Walichnowy i wykorzystywany na réznego rodzaju imprezy typu zebrania kétek
zainteresowan, spotkan senioréw i ich czasowego pobytu do 4 godz. dziennie.

2. Przewiduje sig, ze w budynku jednorazowo nie bedzie przebywaé wiecej niz 30 oséb.

3. W bud. dopuszcza sie sprzedaz art. spozywczych w jednorazowych opakowaniach
tj. lodéw, ciastek i napojow butelkowanych w opakowaniach PET zgodnie z pkt 5.3.
opisu technologicznego
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4. W budynku przewiduje sie statg obstuge jednoosobowg ul., ﬂyggaa;,l?

5. Budynek dostosowany dla os6b niepetnosprawnych w tym poruszajacych sie na
wdzkach inwalidzkich, zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.— Prawo budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z p. zmn.)

W celu zrealizowania w/w zadar planowane s3 na parterze n/w funkcje obiektu:

1. salka spotkan mieszczaca od 20 do 30 os6b (z mozliwoscig wykorzystywania jej
do celéw klubokawiarni)

2. salka do pracy kétek zainteresowan z ewentualnym wykorzystaniem na gabinet
fizjoterapeutyczny — min. pow. pomieszczenia 12 m2

3. zaplecze gospodarcze i socjalne, w tym zaplecze kuchenne

4. ciggi komunikacyjne i WC ( damski i meski - dla oséb niepetnosprawnych w tym
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich).

5. Kottownia

Uktad pomieszczert zaproponowany w niniejszym opracowaniu jest uktadem, dla
realizacji ktérego nie przewiduje sie ingerencji w cze$¢ konstrukcyjng zewnetrznych
scian nosnych ( za wyjgtkiem $ciany od strony zachodniej tj. od strony dziatki
zagospodarowanej w formie placu zabaw dla dzieci i sitowni napowietrznej, gdzie
projektuje si¢ rozbudowe budynku o zadaszony taras zgodnie z wytycznymi inwestora)

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje :

elektryczng 220V,

oswietleniows,

wodno-kanalizacyjng,

centralnego ogrzewania, zasilang z wiasnej kotfowni na paliwa state
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

odgromowsg,

e ¢ o o o o

Rozwigzania architektoniczne zastosowane w projekcie :

1. gwarantujg realizacje podstawowych zadan obiektu w zakresie funkcji i
planowanego sposobu uzytkowania

2. zapewniaja, zeby forma przeprojektowanego budynku nawigzywata do aktualnej
bryly pod wzgledem zastosowanych rozwigzan architektonicznych, konstrukeyjnych i
materiatowych , ukfadu i kata pochylenia dachu , detali i kolorystyki elementdéw oraz
zagospodarowania terenu ( ogrodzenie, pas rozgraniczajacy itp.)

3. uwzgledniajg wymogi szczegétowe decyzji o warunkach zabudowy, co do wysokosci
obiektu od poziomu terenu do dolnej krawedzi okapu gtéwnej bryty dachu, wysokosé
kalenic dachow , szerokosci elewacji itp.

Rozwigzania budowlano — konstrukcyjno — materiatowe:

a. fundamenty Zelbetowe w/g projektu konstrukcyjnego;
b. Sciany fundamentowe z bloczkéw zwirobetonowych;
c. Sciany wewnetrzne —np.: z cegly petnej, pustakéw ceramicznych gr. 25 cm;
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scianki dziatowe — z gazobetonu lub cegty petnej gr. 12 cm
stolarka okienna PCV , (z szybami spetniajacymi aktualnie obowigzujace normy
energetyczne, )

stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana typowa z drewna klejonego,
wiezba dachowa — drewniana;

. wience zelbetowe;

nadproza — zelbetowe;prefabrykowane

przewody wentylacyjne — murowane z cegly ceramicznej petnej lub ksztattek
wentylacyjnych;

pokrycie dachu —z blachodachéwki z systemowymi obrébkami w kolorze blachy
schody zewnetrzne —zelbetowe, obtozone ptytkami gresowymi lub z kostki
betonowej

. podjazdy zewnetrzne — z kostki betonowej;
. izolacje przeciwwilgociowe dostosowane do warunkéw gruntowych, okreélonych

na podstawie badan geotechnicznych gruntu.

izolacje termiczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajace wszystkie
parametry charakterystyki energetycznej

budynek dostepny dla niepetnosprawnych w poziomie parteru

Przyjete materiaty speiniajag wymagania, aby elementy konstrukcyjne obiektu miaty
zapewniong trwato$C nie mniejszg niz 30 lat. Instalacje zapewniajg uzytkowanie
w okresie nie krétszym niz 30 lat.

Wykonczenie wewnetrzne

1. Wspdlne dla réznych i proponowanych rozwiazar :

a.
b.

e.

Sciany wewnetrzne — tynk cem. -wap. gtadzony, malowany farbami emulsyjnymi,

w sanitariatach, pom. kuchni, kottowni, magazynie i pom. porzagdkowym —do

wysokosci 2m — glazura; powyzej tynk cem.-wap. gtadzony i malowany farbami

emulsyjnymi zmywalnymi

posadzki:

- w sali spotkari i salce prac — drewniane panele podtogowe lub ptytka gresowa i
polerowana, antyposlizgowa

- W sanitariatach — ptytka ceramiczna , matowa, antyposlizgowa,

- w kottowni ,pom. porzadkowym i zapleczu kuchennym — ptytka gresowa

. sufity :

- w sali spotkan i kuchni sufity tynkowane w celu zachowania wymaganej
przepisami wysokosci pomieszczen tj. min. 3,00m

- w pozostatych pomieszczeniach sufity podwieszane z ptyt K-G na stelazu
stalowym lub kasetonowe prefabrykowane

stolarka drzwiowa wewnetrzna — typowa ptycinowa fornirowana drewnem

f. parapety wewnetrzne — konglomerat kamienny lub PCV komorowy

g.

stolarka okienna — PCV biata od wewnatrz i z okleina drewnopodobng od
zewnatrz o wspétczynniku przenikania ciepta ok. 0,9-1,1 [W/m?eK]
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Okreslenie kolorystyki elementéw wykoriczenia wnetrz do ustaléjhla przez

,,.,_mweét%ema

TH, R G i

etapie realizacji przedmiotowego projektu al Rynek 1-7

Wykoriczenie zewnetrzne

Zaprojektowano wykonczenie obejmujace :

1.

-l

g

B
3.2.2. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU PO PRZEBUDOWIE

wysokosc cokotu jako poziomego odcigcia na elewacji przyjeto dostosowujac ja do
gornego poziomu schodéw frontowych tj. ok. 42 cm od strony ul. Al. Wolnoéci przy
wejsciu gtéwnym do budynku ( poziom 0,00 m obiektu) co w zwigzku ze zmienng
rzedng terenu wokét budynku ma wptyw na rézng jego wysokosé

obnizenie krawedzi dachu — zmiana wysoko$é do okapu o ok. 40 cm

wypuszczenie krawedzi dachu poza obrys muru — okap o szer. ok. 60 cm
kolorystyke i materiaty :

elewacja — tynk wg zaprojektowanego systemu docieplenia w uktadzie dwéch
warstw poziomych tj. podstawowej o wys. ok. 3,3m i okapowej o wys. ok. 0,6
w kolorystyce z jednej gamy kolorystycznej w dwéch odcieniach np.
SAHARA lub CALIFORNIA

kolorystyka okien i drzwi zewn. w kolorze drewna ’
cokét budynku z kamienia elewacyjnego w formie cegty lub z cegty klinkierowej w
kolorze pisakowo- z6ttym

analogiczna kolorystyka i materiat na stupach konstr. i pasach podokiennych

dach wielospadowy wraz z zadaszonym wejsciem z blachodachéwki wraz z
obrdbkami, rury spustowe i rynny oraz parapety w kolorze czekoladopodobnym
opaska wokat budynku , dojscie do budynku i droga wewnetrzna z kostki betonowej
w kolorze odpowiadajgcym kolorowi cokotu , $cian, dachu i stolarki —
Ziota Jesien — kolor A1S

Podstawowe parametry budynku :
- szerokos$¢ : 10,30 m
- dtugosé: 17,90 m
- wysokos¢ do okapu : 4,30 m
- wysokos$¢ w kalenicy : 7,30 m
- powierzchnia zabudowy : 184,37 m?
- powierzchnia uzytkowa : 96,56 m?
- kubatura : 972,35 m?
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych : 1
- ilos¢ kondygnacji podziemnych : 0
- dach pochyty o kacie ok. 36 °, pokrycie - blachodachéwka
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3.2.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ul. Ry *:a:i«; -7

BILANS POWIERZCHNI - BUDYNEK DPS

NR POM. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYTKOWA/m2/ POW. UZUPEENIAJACA/m2/

1 | SALASPOTKAN GRES/PANELE PODLOGOWE 38,79

2 KUCHNIA PLYTKI GRESOWE 6,10

3 | MAGAZYNEK PEYTKI GRESOWE 1,79

4 | POM.GOSPODARCZE PEYTKI GRESOWE 2,06

5 | wc pAMskiE PEYTKI GRESOWE 2,38

6 | KOTLOWNIA PEYTKI GRESOWE 6,94

7 | WCMESKE +NP. PEYTKI GRESOWE 4,97

8 i‘:nL‘:AWCZN r— GRES/PANELE PODLOGOWE 16,05

9 HALL PEYTKI GRESOWE 17,48

10 | TARAS KOSTKA BETONOWA 47,33

11 ngM;IJ:'KAC’A* el KOSTKA BETONOWA 17,78
SUMA POWIERZCHNI - BUD. DPS 96,56 65,11

3.2.4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Stopien bezpieczerfstwa pozarowego budynku i pomieszczer oraz warunki ewakuacji
s3 zgodne z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie

Klasyfikacja obiektu

Zgodnie z art. 209 oraz 212 ust. 2 i 3 okre$lono klase odpornosci pozarowej:

Budynek niski -

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL lI

Klasa odpornosci pozarowej—D ze wszystkimi elementami nierozprzestrzeniajgcymi
ogien ( NRO)

Klasyfikacia odpornosci ogniowej elementéw budynku

Zgodnie z § 216 ust.1 okreslono klase odpornosci dla :

Gtdwna konstrukcja no$na : R30

Sciana zewnetrzna : murowane z cegly o min. El 30 (o-i),

Sciana wewnetrzna: (-) — brak wymagan

Strop na przyziemiem : min. RE |1 30

Wiezba dachowa i pokrycie dachu: (-)

Drewniane elementy konstrukcji wiezby i stropu nad przy2|em|em uodporni¢ do granicy
trudnozapalnosci srodkami ogniochronnymi i /metodg kapieli przed
zmontowaniem lub kilkukrotnego natrysku po montazu. '+ /4.

Podziat obiektu na strefy pozarowe _
Powierzchnia strefy pozarowej budynku nie przekroczy depuszczalnej wielkosci do
10.000m? ( jak dla budynkéw niskich N jednokondygnacyjnych)- na podst. §227 ust.1.
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Wykoriczenie powierzchni wewnetrznych 9'8: 400 WIERUSZOW
Zaprojektowane wykoriczenie wnetrz nie przewiduje stosowania imaterialow Fatwo
zapalnych, materiatéw ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce. Nie przewiduje sie sktadowania materiatéow niebezpiecznych
pozarowo.

Warunki dojazdu i zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (DZ.U.nr 124.p0z.1030 z 2009r.) nie wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej z uwagi na fakt zlokalizowania budynku bezposrednio przy drogach
ogolnodostepnych — dojazd pozarowy z drogi ( ul. Al. Wyzwolenia) i drogi ( ul. Szkolna)
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust.1 pktl
w/w rozporzadzenia wynosi 10dm?3/s( dla kubatury do 5000m?3) i bedzie realizowana z
hydrantéw nadziemnych na sieci wodociggowej wiejskiej usytuowanej w ciggu drogi
powiatowej tj. Al. Wyzwolenia. Najblizszy hydrant znajduje sie w odlegtosci do 75m od
$cian zewnetrznych budynku.

Drogi ewakuacyjne

Z budynku prowadzg trzy wyjscia ewakuacyjne na zewnatrz. Jedno z hallu giéwnego o
szerokosci 100cm( wejscie gtéwne) , drugie z Sali spotkan poprzez drzwi balkonowe o
szer. 100cm oraz trzecie z kottowni( pomieszczenie wydzielone) o szer. 0,9m.

Dtugos¢ drég ewakuacyjnych nie przekracza w poziomie 20m.

Podstawowe warunki uzytkowania

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w iloci 1 jednostki o masie
$rodka gasniczego 2kg lub 3 dm® na kazde 100m? powierzchni strefy pozarowej.
Wskazane jest zastosowanie przeno$nych gasnic proszkowych typ ABC( 4kg)
Rozmieszczenie gasnic zgodnie z § 33.1 rozporzadzenia MSWIA z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw budowlnych i teren6w.
Budynek wyposazony w instalacje odgromowg zgodnie z zapisami PN-EN 62305-3:2009-
Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne oraz PN-EN62305-1:2008-
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybér pozioméw ochrony
dla urzadzen piorunochronnych.

Pozostate dane:

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
2.12.2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U.z 2015r.poz.2117) obiekt i projekt nie podiega
obowigzkowemu opiniowaniu w zakresie p.poz. '

Obiekt z uwagi na kubature ponizej 1000m® nie wymaga zastosowania
przeciwpozarowego wytacznika prgdu oraz nie wymaga wyposazenia w wewnetrzng sie¢
hydrantow przeciwpozarowych o $rednicy 25mm z wezami pétsztywnymi dtugosci do
30m zgodnie z PN-EN 671-1:2002. Budynek nie wymaga stosowania systemu sygnalizacji
pozarowej(SSP), diwiekowego systemu ostrzegawczego(DSO)

Wielun, lipiec 2017r.



Tey TR ETT MEVUYRETER
0 FOWIATOWE

330
— 22

IV.  OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | ARCHITEKTONICZNYCHS T AROST

‘}J ";’» W 4

4. SZCZEGOLOWY OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH | AR‘t‘*ﬁll‘l;&ktmczu
4.1. ZAtOZENIA DO PROJEKTU KONSTRUKCII

s mRYReEK -
4.1.1. UKLAD KONSTRUKCYINY - ISTNIEJACY
Przeprojektowywany budynek jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym z
nieuzytkowym poddaszem, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze stropem
betonowym z belkami stalowymi z szyn kolejowych i ksztattownikéw stalowych,
monolitycznym grubosci ok. 12 cm. Strop oparty na $cianach murowanych z cegty petnej
o grubosci 42 cm. Budynek przykryty dachem czterospadowym o kacie nachylenia 36°.
Dach budynku spoczywa na sciance kolankowej drewnianej obmurowanej od zewnatrz
$cianka z cegly petnej grubosci 25 cm.
Konstrukcja wiezby drewniana pfatwiowo-kleszczowa z mieczami i zastrzatami — na
podstawie inwentaryzacji stan niezadowalajacy , co skutkuje jej catkowita rozbidrke.
Posadowienie budynku bezposrednie, na ceglanych tawach fundamentowych.

4.1.2. UKLAD KONSTRUKCYINY — PROJEKTOWANY

Budynek objety opracowaniem pozostanie obiektem parterowym, niepodpiwniczonym
z nieuzytkowym poddaszem, wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej ze
stropem betonowym opartym na $cianach zewnetrznych. Z uwagi na zty stan techniczny
konstrukcji dachowej projektuje sie jej rozebranie i wykonanie w jej miejsce nowej o
konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej wspartej murtatach zlokalizowanych i
zamocowanych na obwiednim wienicu zelbetowym wykonanym w miejsce $cianki
kolankowej oraz dobudowanej konstrukcji tarasu i wejscia gtéwnego. Zaprojektowano
dach czterospadowy kryty blachodachéwka na petnym deskowaniu. W celu
dostosowania obiektu do aktualnie obowigzujgcych norm energetycznych dla
budynkéw projektuje sie wykonanie termomodernizacji budynku catego budynku z
wykorzystaniem systemu BSO wraz z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

4.2. ZALOZENIA DO OBLICZEN
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy :
e PN-82/B-02000;B-02001;B-02003 Obcigzenie budowli

VY Shd
o

e PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenie wiatrem

e PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie $niegiem

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe

e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli

e PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Zatozenia obliczeniowe :
e | strefa wiatrowa — charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru gk = 0,30 kPa

e |l strefa Sniegowa — charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu Qx = 0,9 kPa dla
H< 300m npm

e umowna gtebokos¢ przemarzania h; = 1.00m { ustalony wg PN)
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Zastosowane schematy statyczne : iy 1
e schemat statyczny krokwi to belki jedno lub dwuprzestowe swobodnie podparte

ze wspornikami

jetki drewniane — schemat belki jednoprzestowej zginanej i $ciskanej

nadproza systemowe — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej

podciggi i nadproza zelbetowe — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej

podciggi zewnetrzne — PD1 — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej

podcigg zewnetrzny — PD2+PD3 — schemat belki wieloprzestowej

wolnopodpartej

e podcigg wewnetrzny — Pwl — schemat belki jednoprzestowej wolnopodpartej

e stupy zelbetowe — wolnostojgce obcigzone konstr. dachu i podciggéw PD1-PD3

4.3. POSADOWIENIE OBIEKTU

Rodzaj oraz charakter inwestycji zalicza obiekt do | kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych. Projektowany
budynek bedzie i jest posadowiony w terenie nie objetym eksploatacjg gdrnicza i nie
wymaga zabezpieczen.

Z uwagi na brak technicznych badan podtoza gruntowego ustalenia warunkéw
geotechnicznych dla przedmiotowej lokalizacji wykonano i okre$lono wstepnie na
podstawie odkrywki na placu budowy. Odkrywki dokonano do gteboko$é posadowienia
istniejgcego budynku mieszkalnego tj. do poziomu -1,24 m od powierzchni gruntu oraz
wykonano dodatkowe przegiebienie do poziomu -2,25m.

W  projektowanym poziomie posadowienia ( przyjeto poziom posadowienia
istniejacych fundamentéw ) wystepuja utwory piaszczysto-gliniaste w uktadzie warstw
rownoleglych do powierzchni terenu, stanowiace dobre podfoze budowlane i nadajace
sie do fundamentowania bezposredniego.

Wody gruntowej na projektowanej gtebokosci oraz ponizej nie stwierdzono.
Stwierdza sig, ze na rozpatrywanym obszarze sg korzystne warunki dla posadowienia
bezposredniego projektowanych fundamentéw. Fundamenty nalezy posadowié na
gruntach rodzimych.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjeto jednostkowy obliczeniowy opér podtoza
gruntowego wynoszacy gr = 150kPa.

4.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

4.4.1. ROBOTY ZIEMNE

W przypadku prowadzenia wykopdw prace te nalezy wykonywaé tak, aby nie dopusci¢
do gromadzenia sie wody w wykopach, co spowodowaé moze uplastycznienie sie
gruntow gliniastych i znacznie obnizy parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robét
ziemnych i fundamentowych naleizy uwazaé, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw
zalegajacych bezposrednio ponizej posadowienia fundamentéw istniejgcych i
projektowanych. Majac na uwadze powyisze wykopy nalezy wykonywaé etapami, a
mianowicie po zdjeciu humusu ( ok. 20-25 cm warstwa wierzchnia) wykopy do
wysokosci ok. 0,8-0,9 m ponizej terenu wykonaé koparky z odwiezieniem urobku, a
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nastepnie wykonaé recznie pogtebienia do gtebokosci posadowienia w miejscu
wystepowania fundamentdéw. Zasypke na $ciany fundamentowe wykonaé recznie.

4.4.2. FUNDAMENTY

Dla przedmiotowego obiektu zaprojektowano fundamenty w formie taw
fundamentowych oraz stép fundamentowych.

tawy fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wykonane z betonu
towarowego C16/20 ( B20) i zbrojone stalg All i AO. , przy czym dla $cian o gr. = 25 cm
przyjeto fawy o wymiarach wys.=40 cm i szer.= 50cm, natomiast dla $cian zewnetrznych
i 0 gr.>25 cm o wymiarach wys.=40 cm i szer. =60 cm. W obu przypadkach tawy sa
zbrojone 4 pretami @ 12, po dwa w strefie rozcigganej i éciskanej i strzemionami @6
w rozstawie co 30 cm.

W tawie wewnetrznej ( 1) lokalnie zaprojektowano poszerzenie o wym. 60X60 cm pod
komin spalinowo- wentylacyjny z ksztattek systemowych , zbrojone dotem 4 @12 w
rozstawie co 16 cm i gorg 2012 oraz strzemionami @6 co 20 cm. Prety zbrojenia
gtéwnego nalezy potaczy¢ ze zbrojeniem tawy w ptaszczyznach stref zbrojenia.

Stopy fundamentowe zaprojektowano w trzech wymiarach tj. dla tarasu - stopy
zewnetrzne 150X150 cm i wewnetrzne 110x150 cm, jako zelbetowe monolityczne z
betonu towarowego C16/20 i zbrojone krzyzowo pretami @ 14 w rozstawie co 15 cm. Z
podstaw stop fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢ min. 80 cm ponad
podstawe stopy zbrojenie pod stupy o zasadniczym przekroju38x38 cm zbrojone
podtuznie 4 pretami @ 16 ze stali A-llIN zakrzywionymi na koricach i zamocowanych do
zbrojenia gtownego stop fundamentowych i strzemionami @6 w rozstawie co 15 cm.
Dla zadaszenia wejscia gtéwnego pod stupy murowane przyjeto stopy prostokatne o
wymiarach 110x110x40 cm zbrojone krzyzowo pretami $14 co 15 cm.

tawy i stopy fundamentowe posadowione beda na warstwie betonu wyréwnawczego

C 8/10 (B 10) i grubosci ok. 10cm. '

Posadowienie faw i stop fundamentowych nalezy wykonaé ponizej strefy przemarzania
tj. 1,00m ppt. na gtebokosci istniejgcych fundamentéw wynoszacej =-1,24 m ppt.
Lokalizacje taw i stop fundamentowych przedstawiono na rys. — rzut fundamentéw

5.3. SCIANY FUNDAMENTOWE

Projektuje sig¢ $ciany fundamentowe na izolacji poziomej z dwdch warstw papy
zgrzewalnej utozonej na tawie fundamentowej. Sciany nalezy wymurowaé z bloczkéw
betonowych o wym. 24x38x12 cm na zaprawie cementowej marki 5.0 i ociepli¢ po
orapowaniu od strony zewnetrznej styropianem XPS o grubosci 12 cm( za wyjatkiem
sciany potnocnej , ktéra nalezy dociepli¢ wetng mineralng powyzej gruntu) Pionowe
wewnetrzne strony scian nalezy orapowac i zagruntowac 2-krotnie emulsjg asfaltowa.
Szczegotowy uktad warstw i wymiary pokazano na rys. — rzut fundamentéw

5.4. SCIANY ZEWNETRZNE

W przedmiotowym opracowaniu projektuje sie jako Sciane zewn. jedynie $cianke
kolankowag wykonang z pustakéw ceramicznych Porotherm o grubosci 25 c¢cm z
trzpieniami betonowymi w wym. 25X25 cm w rozstawie max. co 1,5mb, zbrojonymi
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pretami ze stali Alll - 4 @12 i strzemionami @6 co 30 cm( stal A0) zakotwionymi w
wiencu i podciggach.

W zakresie Scian zewnetrznych opracowanie dotyczy wykonania termomodernizacji
$cian istniejgcych w postaci docieplenia — wykonanie izolacji termicznej systemem BSO
(bezspoinowym systemem ocieplenia). Zastosowany system musi posiada¢ aktualna
Aprobate Techniczng oraz certyfikat zgodnosci wydany przez ITB. Wykonawca robét
stosujgc konkretny system izolacji cieplnej odwotujacej sie do aprobaty technicznej nie
moze stosowal materiatéw pochodzacych z rdinych systeméw ociepleniowych.
Materiaty uzyte do wykonania ocieplenia nie mogg wptywaé negatywnie na warunki
higieniczne otoczenia i zdrowie uzytkownikéw obiektu.

Szczegotowy zakres prac termomodernizacyjnych opisano w dalszej czeéci niniejszego
opracowania w punkcie 5.8.-Izolacje

5.5. SCIANY WEWNETRZNE

Zaprojektowano Sciany dziatowe z pustakéw ceramicznych porotherm dla grubosci
$cian >= 25 ¢cm oraz z pustakéw pianobetonowych dla $cian o grubosci < niz 25 cm.
Scianki dziatowe wykoriczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym oraz zgodnie z
wytycznymi branzowymi dla pomieszczen zawartymi w czesci V-opis technologiczny.
Uktad, wymiary i rozmieszczenie $cianek dziatowych przedstawiono w czeéci
rysunkowej — na rys. — rzut parteru

5.6. NADPROZA , PODCIAGI | WIENCE

Dla wszystkich nowoprojektowanych otworéw okiennych i drzwiowych przyjeto
nadproza prefabrykowane typu L19 w ilosci 2-ch sztuk nad kaidym otworem w
przegrodzie i dt. od 1,20 m do 2,70 m( dla dtugosci > 2,1 m dodatkowo projektuje sie
wzmocnienie z 2 x @ 14 w przestrzeni pomiedzy nadprozami w wypetnieniu z betonu
C16/20) _

Sciany parteru po wykonanej rozbiérece istniejgcej Scianki kolankowej nalezy spigé
zaprojektowanym obwodowo wiericem zelbetowym (W1 - na rzucie poddasza) z
betonu C16/20(B20) zbrojonym 4 x ¢ 12 i strzemionami ¢ 6 co 30 cm., potaczonym
od strony zachodniej z podciggami zelbetowymi PD1 .

W czesci dobudowywanej zaprojektowano podciagi zelbetowe o wym. 35x 45 cm dla
zadaszenia tarasu ( PD1; PD2;PD3 — wg rys. parteru) zbrojone 4x@16 dotem i 2 x@14
gorg i strzemionami @6 co 25 cm oraz podciggi zelbetowe o wym. 25x 35 cm dla
zadaszenia wejécia gtféwnego (PD4,PD5 — wg rys. parteru) zbrojone 3 x #14 dotem i
2x(14 gbrg oraz strzemionami (6 co 30 cm.

Szczegbty rozwigzan na rys. konstrukeyjnych

5.6. SLUPY

Dla dobudowywanej czesci — tarasu zaprojektowano stupy zelbetowe z betonu C20/25
o wym. 40 x 40 cm zbrojone 4 @ 16 i strzemionami @6 co 25 cm ( z zageszczeniem
strzemion w strefie podstawy stupa i glowicy do 15 cm na odcinkach tgczenia zbrojenia
stupa ze zbrojeniem wychodzgcym ze stép fundamentowych oraz ok. 0,6 m przy
gtowicy). Stupy stanowig podparcie dla podciggdéw PD 1-PD3.

Wielun, lipiec 2017r.



Iv. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYINYCH | ARCHITEKTONICZNYCH

26

W czesci wejscia gtéwnego zaprojektowano stupy murowane z cegly klinkierowej o
wym. 38 x 38 cm. z rdzeniem zelbetowym z betonu C16/20 zbrojonym pretami @12.

5.7. DACH | OBROBKI BLACHARSKIE

Zaprojektowano dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowe;j
sktadajacej sie z jetki podwdjnej /2x 63 X 150 mm/ zamocowanych na $ruby M16 do
krokwi /80x140 mm/ tworzac dZwigary dachowe w rozstawie co 1,00 m. wsparte na
murfatach. Murtaty / 18 x18 cm/ zaprojektowano ufozyé na $ciance kolankowej
wykonanej z pustakow Porotherm grubosci 25 ¢cm, na podwdjnej folii ( papie) i
zamocowac na kotwy gwintowane (916 zakotwione bezposrednio w trzpieniach
betonowych 25X25 cm zbrojonych 4 (12 i strzemionami @6 co 30 cm i posrednio w
wiencu zelbetowym okalajgcym istniejgca cze$¢ budynku w poziomie ponad stropem t;j.
na poziomie ok. + 330 cm. W dobudowanej czesci murtaty przymocowane s3 za
pomocg w/w tacznikdw zakotwionych bezposérednio w podciggach P1 - P3 . Poziom
posadowienia murfat zaprojektowano na poziomie +415cm.

Poziom zamocowana jetki na wysokosci + 215 cm od poziomu posadowienia murtat.
Jako pokrycie dachu projektuje sie blache dachéwkowa w kolorze czekoladowym
ciemnym . Obrébki typowe z blachy ptaskiej w kolorze dachu. Odprowadzenie wéd
opadowych za pomoca rur spustowych i rynien z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze dachu.

Elementy dachu i wiezby dachowej oraz szczegdtowy uktad przedstawiono w czesci
rysunkowej — rzut wiezby dachowej

Zaprojektowany dach oraz docieplenie stropu , jako f3czna warstwa — przegroda
spetniajg wymogi w zakresie ochrony cieplnej budynku.

Poszczegdlne elementy wiezby dachowej nalezy zagruntowac i zaimpregnowaé
$rodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz ognioodpornymi.

5.8. IZOLACIE
IZOLACIE PRZECIWWODNE i PRZECIWWILGOCIOWE
Projektuje sie izolacje przeciwwodng :

e taw fundamentowych z dwoéch warstw papy na lepiku lub termozgrzewalnej ,
ktéra zabezpiecza Sciany fundamentowe przed wilgocig. Pionows izolacje $cian
przyjeto w postaci powtoki gruntujgcej wykonanej z emulsji asfaltowej
wodorozcienczalnej dwukrotnie naktadanej

e posadzek ,sktadajgcg sie z membrany z folii PE ( PCV) pomiedzy podkfadem
betonowym i izolacja oraz papy termozgrzewalnej utozonej na betonie
wyréownawczym

e konstrukcji dachowej w postaci zabezpieczenia z folii lub papy — szczegéty w
pkt.5.7 oraz w czesci rysunkowe;j.
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e
IZOLACIE TERMICZNE ul. Rynek 1-7
W celu zapewnienia termoizolacyjnosci budynku projektuje sie izolacje cieplng :
e Scian zewnetrznych fundamentowych ponizej i powyzej gruntu ( z wyjatkiem
$ciany pdtnocnej ) ze styropianu XPS o wspétczynniku przewodnosci cieplnej
A =0,035 W/m?i grubosci 12 cm
e sciany zewnetrzne parteru ( z wyjatkiem sciany pétnocnej ) ze styropianu o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/m? i grubosci 15 cm
e sciany fundamentowej pétnocnej powyzej gruntu do poziomu posadzki parteru
z wetny mineralnej o wsp. przewodnosci cieplnej A = 0,035 W/m?igr. 12 cm
e Sciany poifnocnej parteru z wetny mineralnej o wsp. przewodnosci ciepinej
A =0,035 W/m?i grubosci 16 cm
e dachu stanowi utozona na stropie wetna mineralna grubosci 25 cm
ukftadana warstwami zgodnie z rezimem technologicznym przewidzianym przez
producenta/ karta montazowa/
e posadzek ze styropianu EPS 250 podfoga o wspotczynniku przewodnosci cieplnej
A =0,040W/m? i grubosci 15 cm

Szczegotowy uktad warstw zaréwno izolacji przeciwwilgociowej, jak i cieplnej
przedstawiono w czesci rysunkowej — przekroje A-A i B-B.

Docieplenie Scian zewnetrznych — jako izolacje cieplna zaprojektowano w systemie BSO.
Zastosowany system musi posiadac¢ aktualng Aprobate Techniczng oraz certyfikat
zgodnosci wydany przez ITB. Wykonawca robét stosujgc konkretny system izolacji
cieplnej odwotujacy sie do aprobaty technicznej nie moze stosowac materiatow
pochodzacych z  réinych  systeméw  ociepleniowych. Realizacja prac
termomodernizacyjnych — docieplenie $cian powinna uwzgledni¢ wytyczne techniczne
zawarte w niniejszym projekcie w zakresie rozwigzan technicznych — szczegoty
konstrukcyjne newralgicznych stref docieplenia ( w czesci rysunkowej — szczegéty
konstr.) oraz wytyczne producenta danego systemu.

Przy realizacji termomodernizacji nalezy zwracac¢ szczegdlng uwage na przestrzeganie
zasad obowigzujgcych przy wykonywaniu kaidego etapu technologicznego i
prowadzenia robét w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.

5.9. POSADZKI

W projektowanym budynku wykonczenie posadzek zaprojektowano z uwagi na
przeznaczenie techniczno - gospodarcze pomieszczen w postaci ptytek gresowych

( pom. techn.- gosp., komunikacja , kotfownia oraz toalety) i paneli podfogowych
drewnianych ( sala spotkan, gabinet — sala tematyczna) montowanych na podkiadzie z
betonu towarowego C 16/20 ( B15) zatartego na gtadko o gr. 6,5-7 cm cm zbrojonego
siatkg stalowg prefabrykowang z pretéw ¢ 4,5 mm w rozstawie co 15 — 20 cm,
stanowigcego warstwe dociskowa dla termoizolacji i wykonanego na izolacji
przeciwwilgociowej z membrany PE(PCV) posadzek. Jako podbudowe zaprojektowano
beton wyréwnawczy o sredniej gestosci ok. 1800 i grubosci min. 10 cm wylewany na

Vis
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podsypce piaskowej o grubosci min. 30 cm zageszczonej mechanlc nie, S’zcze féwy
Al E 78

uktad warstw posadzki przedstawiono w czesci rysunkowej — przekrOJe A-A i B-B

5.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

W budynku zaprojektowano catkowita wymiane stolarki okiennej i drzwiowej z uwagi
na zly stan techniczny i uzytkowy istniejacej zaréwno wewnetrznej , jak réwniez
zewnetrznej.

Projektuje sie stolarke okienng PCV z szybami termoizolacyjnymi o catkowitym wsp.
przenikania ciepta K <1,1 W/m2K.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa lub PCV z petnymi przeszkleniami — przyjeto
catkowity wsp. przenikania ciepta dla drzwi K < 1,5 W/m?K

W Scianie pdtnocnej projektuje sie stolarke okienng PCV z szybami termoizolacyjnymi
zespolonymi o catkowitym wsp. przenikania ciepta K < 1,1 W/m?K i odpornosci
ogniowej min. EI30 oraz drzwi stalowe EI30 o catkowitym wsp. przenikania ciepta dla
drzwi K £1,5 W/m?K

Okna szkli¢ szktem warstwowym o wsp. U=0,6 W/m2K, w oknach stosowaé okucia
obwiednie z mozliwoscig czterostopniowego uchytu. Okna (z wyjagtkiem EI30)
wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane.

OScieznice okien i drzwi mocowac do scian za posrednictwem kotew stalowych.
Rozstaw facznikdw na diugosci osciezy winien by¢ nie wiekszy niz 100cm.

Kolor stolarki imitujgcy drewno — ztoty dab lub Canadian

UWAGA! - Wymiary stolarki pobra¢ z natury po wykonaniu otworéw okiennych
Zestawienie stolarki otworowej w tabeli — dziat VIl — wykaz stolarki

5.10. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

W projektowanym budynku przewiduje sie wykonczenie Scian jako tynkowane
tynkiem cementowo - wapiennego kat. Il i gtadzone masami gipsowymi. Szczegbtowe
wykoriczenie poszczegdlnych pomieszczen opisano w czesci V - technologia
Kolorystyke i rodzaj zastosowanych materiatéw, farb nalezy uzgodni¢ z inwestorem
przed przystgpieniem do wykonania czynnosci wykonczeniowych.

Parapety wewnetrzne z konglomeratu imitujgcego drewno w kolorze stolarki okiennej

5.11. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

ELEWACIJE

Jako wykonczenie zewnetrzne budynku projektuje sie:

- tynk cienkowarstwowy barwiony w masie — jako ostateczna warstwa zewnetrzna o
charakterze dekoracyjnym. W projekcie zastosowano cienkowarstwowe tynki
mineralne o fakturze drobnego baranka ,zacierany, o grubosci ziarna ok. 2-3 mm.
Tynk wg zaprojektowanego systemu docieplenia w ukfadzie dwéch warstw
poziomych tj. podstawowej o wys. ok. 3,3m i okapowej o wys. ok. 0,6m w
kolorystyce z jednej gamy kolorystycznej w dwéch odcieniach, (np SAHARA
lub CALIFORNIA) L/

- cokét wokét budynku tynkowany tynkiem mozaikowym w koforskowo— 76ttym
wysokos¢ cokotu jako poziomego odciecia na elewacji przyjeto dostosowujac jg do
gornego poziomu schoddow frontowych tj. ok. 42 cm od strony ul. Al. Wolnosci przy
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gornego poziomu schodéw frontowych tj. ok. 42 cm od strony ul. Al. Wolnosci przy
wejsciu gtéwnym do budynku ( poziom 0,00 m obiektu) co w zwigzku ze zmienng
rzedng terenu wokét budynku ma wplyw na rézng jego wysokos$é

- parapety zewnetrzne - jako obroébki blacharskie podokiennikéw wystajace z lica
budynku na min. 4 cm wykonaé¢ z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze
czekoladowym

- stupy i murki tarasu obtozy¢ ptytka imitujgca cegte w kolorze piaskowo-z6ttym

DACH | OBROBKI

- pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze czekoladowym

- obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,55mm w kolorze
czekoladowym

- rynny i rury spustowe blaszane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze
czekoladowym

- parapety zewnetrzne -jako obrébki blacharskie podokiennikéw wystajace z lica
budynku na min. 4 cm wykonaé¢ z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze
czekoladowym

- podbitka dachu — wykonac z ptyty K-G zewnetrznego stosowania montowanej do tat
zamocowanych do elementédw konstrukcyjnych dachu z wyprawa tynkows , jak dla
elewacji w kolorze gornego pasa lub podbitka PVC w kolorze blachodachéwki.

KOMINY

Projektuje sie , jako wykoriczenie ponad dachem wykonanie wyprawy z cegly
klinkierowej w kolorze piaskowo-zéttym dia komina spalinowego oraz wypraw z ptytki
cegtopodobnej na pozostatych kominach wraz z obsadzeniem w bocznych $ciankach na
przewodach kratek wentylacyjnych w kolorze bragzowym( czekoladowym)

Od gory kominy wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ czapka kominowa betonowg
Obrobki blacharskie kominéw i czapek wykonaé z blachy ocynkowanej powlekanej w
kolorze dachu

PODJAZD , TARAS, SCHODY ZEWNETRZNE

Podjazd dla niepetnosprawnych, taras i schody wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm w
kolorze odpowiadajgcym kolorowi cokotu , $cian, dachu i stolarki (np. Ztota Jesief —
kolor A1S) utozonej na posypce piaskowej stabilizowanej betonem o gr. ok. 5 cm i
zageszczonej mechanicznie wykonanej na podbudowie z ttucznia kamiennego o gr. 10-
15cm. Do realizacji przedmiotowych elementéw naleizy wykorzystywacé elementy
ograniczajgce w postaci obrzezy i palisady w kolorze kostki.

Balustrady w/w elementéw wykonac z profili stalowych okragtych malowanych
proszkowo w kolorze czekoladowym . Ksztatt i podziat na elementy wg oddzielnego
projektu wykonawczego zatwierdzonego przez Inwestora

ALEJKI, OPASKA WOKOt BUDYNKU, DROGA TECHNICZNA

Prowadzace do budynku dojscie od strony wejscia gtéwnego , opaske wokot budynku
oraz alejki w czesci frontowej obiektu projektuje sie wykonac z kostki betonowej,
uktadanej podsypce w kolorze analogicznym, jak podjazd dla niepetnosprawnych i
schody zewnetrzne.
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LAROSTWO POW IATOWEG
Droge techniczng od pétnocnej strony dziatki wykonaé z kostki ‘Hetonowe]-szaréjiRa
podbudowie zapewniajacej ruch pojazdéw do 10T fij. na”“posypée - pidskowdj
zageszczonej i stabilizowanej betonem o gr. 5 cm utozonej uﬁ‘aﬁ%%és!zﬁonej
mechanicznie podbudowie z dwdch warstw ttucznia — warstwy nosnej o grubosci 25 cm

z ttucznia kamiennego o gramaturze 63-85 mm i warstwy klinujgcej o gr. 15 cm z klirica

0 gramaturze 15-40 mm. Catos¢ nalezy wykona¢ w korycie drogi ograniczonym
obustronnie kraweznikami betonowymi drogowymi na podbudowie z podsypki
cementowo - piaskowej 1:2. Spoiny miedzy kraweznikami wypetni¢ zaprawg
cementowaq 1:2

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
W czesci zachodniej , przy wejsciu na taras zaprojektowano dwie donice drewniane na
rosliny sezonowe i iglaki $redniowysokie.

Wszystkie wbudowane materiaty powinny posiada¢ aprobate techniczng lub
$wiadectwo dopuszczajgce zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Tynk
powinien pochodzi¢ od jednego producenta i z jednej dostawy w celu unikniecia
odmiennego odcieniu , co ma bardzo duzy wptyw na estetyke.

Wykonanie projektowanego docieplenia powinna realizowaé¢ firma posiadajgca
doswiadczenie w wykonawstwie dociepleri metoda BSO oraz posiadajgca niezbedny do
realizacji potencjaf ludzki i sprzetowy.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych niezbedne kwalifikacje i
uprawnienia budowlane

Z uwagi na charakter inwestycji tj. przebudowe obiektu potencjalni wykonawcy przed
przystapieniem do realizacji prac zobligowani sg do weryfikacji istniejgcego budynku w
odniesieniu do zapiséw projektowych

6. WYPOSAZENIE OBIEKTU
Projektowany budynek bedzie wyposazony w n/w i czeéciowo oméwione instalacje :

INSTALACJA ELEKTRYCZNA — istniejaca instalacja elektryczna 220V na catoéci obiektu
Dostosowanie do potrzeb obiektu bedzie wykonane jako pozalicznikowa rozbudowa:
i remont istniejgcej instalacji dla bud. mieszkalnego.

WENTYLACIA — zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng — szczegbty w
projekcie branzy sanitarnej stanowigcym integralna czes$¢ niniejszego opracowania

INSTALACJIA CO i CWU — zgodnie z projektem branzy sanitarnej stanowigcym integralna
czes$¢ niniejszego opracowania
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5.1. FUNKCJA OBIEKTU

Obiekt przeznaczony bedzie jako miejsce spotkan dla seniorédw w ramach
organizowanych zaje¢ manualnych i terapeutycznych, wyktadéw , spotkar

z waznymi osobami itp.

Sporadycznie obiekt wykorzystywany bedzie na zebrania wiejskie i gminne.

W projektowanym budynku zlokalizowano sale spotkan z przylegtym tarasem, ktéra
wykorzystywana bedzie na réznego rodzaju imprezy w tym zebrania senioréw,
zebrania kétek zainteresowan itp. Poza salg spotkan zlokalizowano w obiekcie salke
tematyczng do zajec organizowanych w ramach spotkan z seniorami. Salka ta bedzie
rowniez okresowo ( w wyznaczonych dniach i godzinach) wykorzystywana jako
gabinet fizjoterapeutyczny w zakresie terapii manualnej, masazu leczniczego na
sprzecie dostarczanym kazdorazowo przez wykonujacych zabiegi w systemie
mobilnym.

Ponadto w budynku zaprojektowano zaplecze kuchenne z przylegtym magazynkiem
do obstugi w/w spotkart, pomieszczenie gospodarczo-porzadkowe , toalety ( WC
damskie i WC meskie z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych) oraz
wydzielong kottownie — lokalne Zrédto ciepta CO i CWU.

Przewiduje sig, ze w budynku jednorazowo nie bedzie przebywac wiecej niz 30 oséb.
Z uwagi na przeznaczenie obiekt zapewnia dostep dia oséb niepetnosprawnych
poprzez rampe oraz jednopoziomowy uktad pomieszczen.

5.2. ZATRUDNIENIE
W budynku nie przewiduje sie obstugi w ramach zatrudnienia . Obstuga obiektu
tylko w ramach i podczas w/w spotkan przez osobe wyznaczong przez Inwestora
lub administratora budynku umozliwiajaca podawanie zimnych i gorgcych napoi
wytacznie w naczyniach jednorazowego uzytku.

5.3. DZIALALNOSC HANDLOWA | ASORTYMENT PRODUKTOW
Dopuszcza sie podczas w/w spotkan prowadzenie sprzedazy detalicznej, jako
towarzyszacej dla funkcji miejsca spotkan n/w towardw :
- napoi chfodzgcych w opakowaniach jednorazowych typu PET lub puszkowane
- napoi gorgcych typu kawa i herbata z wykorzystaniem naczyn jednorazowego

uzytku

- paczkowanych produktéw typu : paluszki, batony oraz ciastka
- sezonowo od czerwca do wrzesnia — lodéw w opakowaniach jednorazowych
wytgcznie na zasadzie ,kiosku” (typ sklepiku szkolnego)
Punkt handlowy stanowi wydzielona w zapleczu kuchennym lada podawcza,
natomiast miejscem przechowywania produktéw handlowych beda magazynek,
witryna chtodnicza, zamrazarka oraz szafki pod lads.
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5.4. WYTYCZNE BRANZOWE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

SALA SPOTKAN :

- wysoko$¢ pomieszczenia 3,05m

- §ciany tynkowane i malowane farbami emulsyjnymi

- posadzka zmywalna wykonana z ptytek gresowych antyposlizgowych lub paneli
drewnianych o podwyiszonej wytrzymatosci na Scieranie ( min. AC5)

- wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem sanitarnym - wentylacji stanowigcym
integralna czesc¢ niniejszego opracowania

- o$wietlenie sztuczne typu halogenowego i ledowego oraz naturalne doéwietlenie
za posrednictwem istniejacych i projektowanych okien w czesci fasadowej budynku

- pomieszczenie ogrzewane — instalacja CO zgodnie z projektem sanitarnym — wewn.
instalacja CO stanowiacym integralna czes$¢ niniejszego opracowania

- wyposazenie — stoliki ( szt. 6) i krzesta ( 30 szt.)

ZAPLECZE KUCHENNE (KUCHNIA) :

- wysokos¢ pomieszczenia 3,05 m

- Sciany wytozone glazurg na wysokos¢ 2,0m powyzej tynkowane tynkiem cem.-wap.
gtadzone i malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi

- posadzka zmywalna z ptytek gresowych antyposlizgowa

- wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem sanitarnym - wentylacji stanowigcym
integralna cze$¢ niniejszego opracowania

- oswietlenie sztuczne typu jarzeniowego lub ledowego oraz naturalne doéwietlenie
za posrednictwem istniejgcych i projektowanych okien w czesci fasadowej budynku

- pomieszczenie ogrzewane - instalacja CO zgodnie z projektem sanitarnym — wewn.
instalacja CO stanowigcym integralna czes$¢ niniejszego opracowania

- wyposazenie — lada podawcza (1szt.) z wbudowanymi szafkami podblatowymi(3 szt.),
witryna chfodnicza kolumnowa przeszklona na napoje ( 1 szt.), zamrazarka
dwukomorowa na lody( 1 szt.), zZlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem( 1 szt.),
szafka zlewozmywakowa ( 1 szt.), szafki kuchenne wiszgce ( 2 szt.), kosz na $mieci

MAGAZYNEK :

- wysokos$¢ pomieszczenia 3,05 m

- $ciany wytozone glazurg na wysoko$¢ 2,0m powyzej tynkowane tynkiem cem.-wap.
gtadzone i malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi

- posadzka zmywalna z ptytek gresowych antyposlizgowa

- wentylacja grawitacyjna

- o$wietlenie sztuczne typu jarzeniowego lub ledowego

- pomieszczenie nieogrzewane

- wyposazenie — regat magazynowy narozny, stalowy ( 1 szt.), drzwi przesuwne
o podwyzszonej izolacyjnosci ( 1 szt.), kosz na $mieci ( opakowania)

IERY 32{%{
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- wysokos$¢ pomieszczenia 2,70 m

- sufit podwieszany z ptyt K-G na stelazu stalowym , malowany farbami

- Sciany wytozone glazurg na wysoko$¢ 2,0m powyzej tynkowane tynkiem cem.-wap.
gtadzone i malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi

- posadzka zmywalna z ptytek gresowych antyposlizgowa

- wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem sanitarnym - wentylacji stanowiacym
integralna czes¢ niniejszego opracowania

- pomieszczenie nieogrzewane

- oswietlenie sztuczne typu jarzeniowego lub ledowego

- wyposazenie — brodzik na wysokosci 0,5 m z punktem czerpalnym , szafka do
przechowywania $rodkéw czystosci i sprzetu porzadkowego

WC DAMSKIE :

- wysokos$¢ pomieszczenia 2,70 m

- sufit podwieszany z ptyt K-G na stelazu stalowym , malowany farbami

- Sciany wyfozone glazurg na wysokos¢ 2,0m powyzej tynkowane tynkiem cem.-wap.
gtadzone i malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi

- posadzka zmywalna z ptytek gresowych antyposélizgowa

- wentylacja mechaniczna w toalecie i grawitacyjna w przedsionku zgodnie z projektem
sanitarnym - wentylacji stanowigcym integralna czesc niniejszego opracowania

- pomieszczenie ogrzewane - instalacja CO zgodnie z projektem sanitarnym — wewn.
instalacja CO stanowigcym integralna cze$¢ niniejszego opracowania

- oswietlenie sztuczne jarzeniowe lub ledowe

- wyposazenie — miska ustepowa wiszaca ( 1 szt.) w toalecie, umywalka w przedsionku,
uchwyt na reczniki papierowe, kosz na $mieci ( zuzyte reczniki papierowe)

WC MESKIE | DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

- wysokos$é pomieszczenia 2,70 m

- sufit podwieszany z ptyt K-G na stelazu stalowym , malowany farbami

- Sciany wytozone glazurg na wysoko$¢ 2,0m powyzej tynkowane tynkiem cem.-wap.
gtadzone i malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi

- posadzka zmywalna z ptytek gresowych antyposlizgowa

- wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem sanitarnym - wentylacji stanowigcym
integralna czes¢ niniejszego opracowania

- pomieszczenie ogrzewane - instalacja CO zgodnie z projektem sanitarnym — wewn.
instalacja CO stanowigcym integralna cze$¢ niniejszego opracowania

- oswietlenie sztuczne jarzeniowe lub ledowe .

- wyposazenie — miska ustepowa wiszgca ( 1 szt.), umywalka w przedsionku, pochwyty
dla niepetnosprawnych przy misce ustepowej i umywalce ( 2 kpl.), pisuar , punkt
czerpalny, wpust podtogowy Sciekowy, uchwyt na reczniki papierowe, kosz na émieci
( zuzyte reczniki papierowe)
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SALA TEMATYCZNA ( GABINET)

- wysokos¢ pomieszczenia 2,70 m

- powierzchnia lokalu wynosi 16,05 m? i jest wieksza od minimalnej powierzchni
okreslonej dla gabinetéw wynoszacej 12 m?

- sufit podwieszany z ptyt K-G na stelazu stalowym , malowany farbami

- $ciany tynkowane tynkiem cem.-wapiennym gtadzonym i malowane farbami
emulsyjnymi, w narozniku pomieszczenia przy umywalce fartuch z glazury do
wysokosci 2,0m i szerokosci min. Jednego elementu poza zainstalowana umywalke

- posadzka zmywalna wykonana z ptytek gresowych antyposlizgowych lub paneli
drewnianych o podwyzszonej wytrzymatosci na scieranie ( min. AC5)

- wentylacja mechaniczna zgodnie z projektem sanitarnym - wentylacji stanowigcym
integralna cze$¢ niniejszego opracowania

- odwietlenie sztuczne typu jarzeniowego lub ledowego oraz naturalne doswietlenie
za posrednictwem istniejacych i projektowanych okien w czesci fasadowej budynku
( pow. okien otwieralnych wynosi 2x 1,2x1,9 + 1,2x1,4 = 6,24m? co stanowi ok. 38%
powierzchni podtogi > 10% tj. od wymaganego dla gabinetéw poziomu)

- pomieszczenie ogrzewane - instalacja CO zgodnie z projektem sanitarnym — wewn.
instalacja CO stanowigcym integralna czes¢ niniejszego opracowania. Przyjete
rozwigzanie projektowe pozwala na okresowe podwyzszenie temperatury
pomieszczenia do wymaganego dla gabinetéw min. tj. do 22°C

WYPOSAZENIE GABINETU
- umywalka z biezgca ciepfa i zimna wodg,
- dozownik z mydtem w ptynie oraz dozownik ze srodkiem dezynfekujgcym w poblizu
umywalki + ogdlnie dostepna i widoczna instrukcja mycia rak
- zestaw szafek , w tym : szafka na odziez osobistg oraz na odziez roboczg (fartuch),
szafka na srodki poslizgowe i wspomagajace, szafka na reczniki i przescieradta
- wieszak na ubrania dla pacjentéw
- st6t rozktadany ( biurko) i 4 krzesta
- parawan
- apteczka
Powyisze wyposazenie oraz projektowane pomieszczenie spetnia wymogi sanitarne
okreslone dla gabinetéw masazu zawarte w Rozp. Min. Zdrowia z 17 lutego 2004 r.
w sprawie szczegdtowych wymagan sanitarnych, jakim powinny odpowiadaé zaktady
fryzjerskie, kosmetyczne, tatuazu i odnowy biologicznej (Dz. U. z 2004r. Nr 31 poz.273)

HALL ( komunikacja)

- wysoko$¢ pomieszczenia 2,70 m

- sufit podwieszany z ptyt K-G na stelazu stalowym , malowany farbami emulsyjnymi
- Sciany tynkowane tynkiem cem.-wap. gtadzonym i malowane farbami emulsyjnymi
- posadzka zmywalna z ptytek gresowych antyposlizgowa

- wentylacja grawitacyjna

Wielun, lipiec 2017r.
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- pomieszczenie ogrzewane - instalacja CO zgodnie z projektem sanitarnym — wewn.

instalacja CO stanowigcym integralna cze$¢ niniejszego opracowania

- oswietlenie sztuczne typu jarzeniowego lub ledowego oraz naturalne doswietlenie
za posrednictwem istniejacych i projektowanych przeszklonych drzwi gféwnych w
czesci frontowej budynku

- wyposazenie — kurtyna powietrzna nad wejsciem gtdéwnym, zestaw krzeset ( szt.4)

mar inz. JACE

Uprawnipfiy o kigfgh if

Wielun, lipiec 2017r.



