CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Uzyteczoscn publlcanJ - - Ca!oéc’ budynku

WAUCHNOWY GM SOKOLNIKI WALICHNOWY UL AL WYZWOLENIA 16 (DZ NR 230)

PROJEKTOWE OBCIAZENIE CJEPLNE DLA PRZEBUDOWY
BUDYNKU MIESZKALNEGO NA DZIENNY PUNKT SENIORA

POWIERZCHNIA CAEKOWITA [m*] 96,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 96,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 90,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?*] 90,0
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 90,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] ' 96,8
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 90,0
KUBATURA CALKOWITA [m?] 326,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 303,4
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t COz/(m? rok)] 0,030
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%6] 90,0
STREFA KLIMATYCZNA BIREERH
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA 1 [El -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA By [°C] 7,9

STACIA METEGROLOGICZNA Wielun

[W] 5 605,2

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O

PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA Dy [w] 4 673,7
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA o [w] 10 279,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNE) WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSLABIONEGO OGRZEWANIA Dry [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o [W] 10 279,0
WSKAZNIK @y, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [W/m?] 114,2
WSKAZNIK ®y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dy [(W/m?] 33,9

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

|
-
0y

AT ILOSC NOSNIKA
% ; RODZAJ NOSNIKA ENERGIT
| SYSTEM TECHNICZNY e S ENERGII LUB
i ' LUB ENERGII ENERET (m?rok)
OGRZEWCZY Drewno kawatkowe - wilgotno$¢ 20 - 30%; warto$¢ energetyczna 11 - 22 MJ/kg; 39,673 | kg
. gestosé 380 - 640 kg/m
Energia elektryczna. 5,638 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Drewno opalowe - brzoza, wilgotnos¢ wzgledna = 0 %. 0,024 | m?
WODY UZYTKOWE)
Energia elektryczna. 0,502 | kWh
| CHLODZENIA
WBUDOWANE) INSTALACII i ] 22,073 | kwh
; 45 Energia elektryczna 3
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PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
U UES POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ W/ (WK STAN | WT 2017 [m?)
1|D Strop pod nieogrz. poddaszem | Strop pod nieogrz. 0,160 0,180 P v 142,36
poddaszem
2 |PG Podioga na gruncie Podtoga na gruncie 0,195 0,300 P v 112,06
3 |sz60 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,222 0,230 3 7 193,41
OKNA I DRZWI
U T POWIERZCHNIA
LP. SYMBOL OPIS Oe W/mK] [Pk STAN | WT 2017 m2)
i |DZ Drzwi zewnetrzne 0,75 1,500 1,500 P o 9,29
Z |01 Okno zewnetrzne 0,75 1,100 1,100 P v 22,70

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA

i s ELEMESN::‘Y srg‘tt?nows OPIS SEZONOWA

SYSTE EWCZY SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA Inne 0,86
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego zrédta ciepta 0,96

usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami,
armatura i urzadzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
EESP%AUM WYKORZYSTANIE | OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czionowe/plytowe - z regulacia 0,93

centralng i miejscowa - z zaworem termostatycznym o dziataniu PI - z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE :
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU OFLS 'spﬁvc\fzr?géé
WYTWARZANIE CIEPEA Kotty niskotemperaturowe - o mocy do 50 kW 0,86
PRZESYE CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
: pracy - mate instalacie do 30 punktdw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
. SREDNIA
SYSTEM CHLODZENIA PR o OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CHEODU
PRZESYL CHLODU
AKUMULACIA CHEODU
REGULACIA T WYKORZYSTANIE
CHEODU
WENTYLACIA Wentylacja mechaniczna indywidualna z regulacja predkosci obrotowe;j
poszczegdlnych wentylatordw.
SYSTEM WBUDOWANE] INSTALACIT OSWIETLENIA Instalacja oéwietleniowa ledowa.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

OGRZEWANIE I WENTYLACIA
o I-,'Ew S 7 T :. & T2 :@ tn. 45 % I ¥ bl :

e,

PAR o EReien
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q. [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomy  [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH : [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok]
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?]
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?]
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?]

o o AU w > = i N “ -5 e ar- w7
Instalacja CO zasilana z kotla opalanego pelletem. Rurociagi termicznie izolowane z zaworami z glowicami termostatycznymi.
Instalacja CO z rur miedzianych faczonych przez lutowanie.
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UiYTKOWA S Q,.,d [kWh,-'rok] 8251,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qun [kWh/rok] 10 746,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomu  [KWh/rok] 267,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 11 014,1
%mtgﬁugﬁmzs NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 21493
ﬁmliszo;g:m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER [KWh/roK] 802,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kwWh/rok] 29515
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 90,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 96,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 90,0
PARAMETRY PRACY [°C] 70/55

SYSTEMY CIEPEOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni na biomase
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNED NA

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi

Inne

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII 086
r

DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g

OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - 7 lokalnego Zrddta ciepta usytuowanego w ogrzewanym bynku -z
zaizolowanymi przewodami, armatura i urzagdzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE i
YNKU

0,96

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki czlonowe/plytowe - z regulacja centralng adaptacyjng - i miejscowa
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W
OBRERIE BUDYNKU

Me 0,93

BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO Mi.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACT MNH,tot,i 0,77

POMPY OBIEGOWE ogrzewaia - w budynku o Ay do 250 m? - grzejniki czlonowe/plytowe - gnica ogrzania

12°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe [W/m?] 0,30

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tal [h/rok] 5 700

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotla do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?

SREDN EDNOSTKOWA N w ICZYCH I REG 1
Kmm MOC ) APEDOW POMOCN ULACT Qe [W/m?] 6,50

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH T REGULACIT KOTELA tel [h/rok] 2 520
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PA

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv na [kWh/rok] 4 699,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 6120,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [kWh/rok] 240,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 360,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 720,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 1944,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Acy [m?] 68,5
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACIE MECHANICZNA Vex [m?/h] 266,7
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACT Trecisg 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACI Mrec

St v

ych

i

WENTYLATORY - w centrali wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h™*

0,00

o

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW Qel

[w/m?]

0,40

SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel

[h/rok]

8 760

CIEPLA WODA KOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,na

34422

thm]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kwh/rok] 5 886,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomw  [kKWh/rok] 45,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5531.2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1177,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 135,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1312,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 90,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 96,
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 90,0

Instalacja CW bez cyrkulacji z ru:: PP Iaonych przez zgrzewanie, termicznie izolowana.
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T TR R

Sery

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3442,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5886,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 45,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5931,2
m&gﬁms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 1177,2
mﬂﬁgﬁggms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PTIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/rok] 135,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 1312.%
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 90,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m3] 96,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 90,0

PALIWA - biomasa

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEQDNAWIALNEY ENERGII PIERWOTNE] NA §
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYN ) Wi

Kotly niskotemperaturowe - o mocy do 50
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII
~ DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU _ p—— L Nw.o

'CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mafe instancje do 30 punktéw
poboru

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPEE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU _ Nw,a ;

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s .
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw.e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII MW toti 0,58

POMPA tADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK Qe [W/m?] 0,25

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUJACYCH ZASOBNIK tel [h/rok] 270

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH 1 REGULACHT
KOTEA el [W/m?] 1,40

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA tal [h/rok] 310

JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

(RODZAJ: BUDYNKI GASTRONOMII 1 USEUG) [dm?/m?-dzier] 2,50

WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kg 0,80
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY Bo [°C] 10,0

CHEODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

Que

[kWh,r‘o

OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 5961,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 90,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 96,8

Qu

[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA 1987,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 5961,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 90,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 96,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 90,0
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) P [W/m?] 7,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA to [h/rok] 2250,
(TYP BUDYNKU: BIURA} t [h/rok] 250.0
r
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW F 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) g 2
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATEA DZIENNEGO Fo 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACIA RECZNA) '
WSPOLCZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 1.00
(SPOSOB REGULACIL: BRAK REGULACII NATEZENIA OSWIETLENIA) '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU £ 100
WYMAGANEGO & '

ENERGIA ELEKTRYCZNA*

=
o

[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 2674 802,2 10,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACI 240,2 720,5 9,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 45,2 135,5 1,8
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 1987,2 5961,7 78,2
SUMA 2 539,9 7 619,8 100,C

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWhyrok]

25399
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA [kWh/rok] 7619,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE Ar [m?] 90,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 96,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE 90,0

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

[m?]

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU

Wi

3,00
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ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII I(ONCOWE]

AR

SYST EMY CIEPLDWNICZE LDKALNE cleplo z cnep}owm na blomase

=

Q Qx Q
OGRZEWANIE [kwh/rok] [kWhyrok] [kwprok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 8 2514 10 746,7 21493
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 8 251,4 10 746,7 21493
Q Q« Q
WENTYLACIA MECHANICZNA [y rok] [y rok] [k'Ml,fprok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 699,1 6120,1 1224,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 4699,1 6120,1 1224,0
Q Q« Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [kwh/rok] [kmfmk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu Qk Qe
CHEODZENIE [KWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu Qe Qe
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [KWh/rok] [Wyrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 16 866,8

selal Ul Bt T
PALIWA b:omasa
Qu Q Qr
DEREEWANIE [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu Qx Qe
WENTYLACIA MECHANICZNA [y rok] [kWyrok] [k rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QO Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [l rok] [KWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3442,2 5 886,1 LA7E2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3442,2 5 886,1 11772
Q Q Q
SDbeEE [iWh/rok] [kWh/rok] [kwh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Q Qx Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE kWhyrok] [kWh/rok] [k\M'l;mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 3442,2 5 886,1 1177,2
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NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

Q Qe Qe
SERraANE [kWh/rok] [kih/rok] kW rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 267,4 802,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 267,4 802,2
Q Qx Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [m\?’mk] (KA rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 240,2 720,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 240,2 720,5
; Qu Qk Qe
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 45,2 135,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 45,2 135,5
Qu Qx Qe
CHLODZENIE [kWhy/rok] [ KWhy/ rok] [ KWh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
' Qu Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhyrok] [ rok] [l rok] "
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1987,2 5961,7
RAZEM 0,0 25399 7 619,8
STATYSTYKA POMIESZCZEN
LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOSC TE"P%ETUR“ mm?ﬁlc"m KU'?;";']"RA
1 |HALL v 1 20,0 17,6 59,4
2 | KOTLOWNIA 1 -16,7 6,8 22,8
3 | KUCHNIA v 1 20,0 6,1 20,6
4 | MAGAZYN v 1 16,0 1,8 6,1
5 | POM. GOSPODARCZE v 1 16,0 2,1 6,9
6 | SALA SPOTKAN v 1 20,0 39,2 132,0
7 | SALA TEMATYCZNA - GABINET v 1 20,0 16,1 54,1
8 |WC v 2 20,0 7,2 24,3
STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
| MAGAZYN 1,8
I POM. GOSPODARCZE 2,06 —
we | [  KUCHNIA 6,11
SALA TEMATYCZNA - GABINET | KOTEOWLK [ KOTLOWNIA 6,78
I \WC 12
KUCHNIA I SALA TEMATYCZNA - GABINET 16,05
[ HALL 17,63
S oohRE | BN SALA SPOTKAN 39,18
[l T I‘t
HALL |
SALA SPOTKAN

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 6.5 Pro

strona 8z 13



STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

Xl

SALA TEMATYCZNA - GABINET |

KOTLOWNIA t

KUCHNIA

FIRGAC Y|
HALL

" SALA SPOTKAN

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGIT NA OGRZEWANIE

POM. GOSPODARCZE |

[ MAGAZYN 6,066
I POM. GOSPODARCZE 6,942
[ KUCHNIA 20,591
[ KOTLOWNIA 22,849
. \\/C 24,264
I SALA TEMATYCZNA - GABINET 54,089
HALL 59,413
[ SALA SPOTKAN 132,037

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Tem,m Q) Qm Qg Qwe Q?d %\ Qﬂ.n
Uik N rd | (o | [@prod | [@jrid | [@frok] ¥ [k | (ol | [arod fum
Styczen 3L A3 6,77 1,18 0,60 6,04 0,964 1,04 3,67 10,04 1,000
Luty 28| =15 6,17 1,08 0,54 6,09 0,960 1,42 3,31 9,34 1,000
Marzec 31| 51 4,73 0,82 0,41 4,21 0,856 2,90 3,67 4,56 1,000
Kwiecien 300 74 3,81 0,66 0,33 3;593 0,767 3,80 3,48 2,75 1,000
Maj 31| 12,5 2,35 0,40 0,20 2,08 0,532 4,64 3,51 - 0,69 0,172
Wrzesien 30| 13,5 1,97 0,34 0,17 1,80 0,559 3,06 3,39 0,67 0,306
Pazdziernik 31| 95 3,28 0,56 0,28 2,91 0,786 2,23 3,51 2,52 1,000
Listopad 300 4,0 4,91 0,84 0,42 4,48 0,921 1,51 3,47 6,07 1,000
Grudzien 31 -1,4 6,80 1,19 0,60 6,07 0,962 1,19 3,67 9,98 1,000
W sezonie 273 S8 40,78 7,06 3,56 37,19 0,785 21,78 31,66 46,62
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGIT W SEZONIE - OGRZEWANIE
60 37,19
50 ==
40
309
20
104
0
-10
-203
-30
404 - —— :
-50

‘ Qw Qg

ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

QD

OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi zewnetrzne 3,37 935 4,6
Okno zewnetrzne 8,63 2 396 11,8
Podtoga na gruncie 3,69 1026 51
Strop pod nieogrz. poddaszem 7,23 2 007 9,9
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OPIS [G)/frok] [kWh/rok] [%]

Sciana zewnetrzna 12,69 3525 17,4
Ciepto na wentylacje 37,19 10 332 511
RAZEM 72,80 20 221 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 11,81 % |

Strop pod nieogrz. poddaszem 9,91 % |

Sciana zewnetrzna 17,42 % ]

Podioga na gruncie 5,11 % |

Drzwi zewnetrzne 4,6 %

" Drzwi zewnetrzne 4,6 % Podtoga na gruncie 511 %
L1 Strop pod nieogrz. poddaszem 9,91 % Okno zewnetrzne 11,81 % ~
[ Sciana zewnetrzna 17,42 % ] Ciepto na wentylacje 51,15%

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

oPIS [GI/rok] [kwh/rok] [%]
Zyski od storica 21,78 6 051 40,8
Zyski wewnetrzne 31,66 8 794 59,2
RAZEM 53,44 14 845 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od stofica 40,8 % }

Zyski wewnetrzne 59,2 % | —

[ zyskiod storica 40,8 % [ Zyski wewnetrzne 59,2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGIL NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qti,nd [kWh/rok] 8251,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QkH [kWh/rok] 10 746,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21493
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2674
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomu  [kKWh/rok] 267,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 802,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 8 2514
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 11 014,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrn [kWh/rok] 2951,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 91,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 119,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 23,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mZrok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,0
;gﬂqgg;}(coz;w;mmzmownme NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUn [kWh/m?rok] 91,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kwWh/m?rok] 122,3
;%%Nggﬁgﬁlznmsaomms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 32,8

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu,nd [kWh/rok] 4 699,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxv [kWh/rok] 6120,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1224,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 240,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomy  [kWh/rok] 240,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 720,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 4 699,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6 360,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 19445
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 52,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 68,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 13,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,7
;Eorl)ﬁuc?csglxg:rg“znpomzemwmls NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/mZrok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 52,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMIL EKy [kWh/m?rok] 70,6
;soaqugcﬂ?(é:uﬁlznpomzewwms NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/mZrok] 21,6
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw.nd [kWh/rok] 3442,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5 886,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODMAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1177,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 45,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eeipomw  [KWh/rok] 45,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 135,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 3442,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 5931,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qrw [kWh/rok] 1312,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 38,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 65,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,5
;%DN:«SSJIK.&\:CEHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 38,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 65,9
;%D'fﬂgﬁlzwusaowame NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [KWh/m2rok] 14,6

CHEODZENIE

BRAK CHEODZONYCH PDMIESZCZEN
OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

[kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 1987,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 5961,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUL [kWh/mZ2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kwh/m?rok] 22,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/mZ2rok] 66,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qna [kWh/rok] 16 392,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 24 740,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10512,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 552,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espom [kWh/rok] 552,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1658,1 -
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 16 392,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 25292,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qr [kWh/rok] 121704
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 182,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2748
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 116,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 0,5
i}znﬂ:a:;r;gg& ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 18,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EU [kWh/m?rok] 182,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 280,9
;Emugfgﬁlznpmzwuwmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m2rok] 135,2
JZE?I';OSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPwra0i7 [KWh/m2rok] 160,0
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SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEENIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2017 w powyzszym zakresie!

1 Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek nowo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby wartoé¢ wskaznika EP byla mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaly wymaganiom izolacyjnosci cieplnej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sa wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sa sprawdzane przez program).

Z W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

* W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza speini¢ jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.
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